Pfannenberg Filterfan 4™ Generation
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Montage- und Betriebsanleitung
Installation- and operating instructions
Notice de montage et d utilisation
Montage- en gebruikshandleiding
Installations och bruksanvisning

Istruzioni di montaggio e per I'uso
Instrucciones de montaje y para uso
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Lesen Sie diese Anweisung und bewahren Sie diese auf.

Read and save this instruction.

Lisez et sauvegardez ces instructions.

Deze instructies lezen en bewaren.

Las och spara dessa anvisningar.

Legga e salvi queste istruzioni.

Lea y salve estas instrucciones.
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Ausschni
Cut outs
Découpe
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Uitsparingen en afmetingen

Urklipp och dimensioner

Dima di foratura e dimensioni

Plantillas y dimensiones

MoHTaXHble Bblpe3bl U rabapuUTHblE pa3mepbl

tte und Abmessungen
and dimensions
s de montage et dimensions
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A=B
Z mm(inch
mm(inch) mm(inch)
1 -
I Standard EMC X=Y PF PFA
[t 70,087 mm(inch)
C<2(0,08")=A 0
+0,5 (0,02%)
" = A +2(0,08") ' DC AC
C>2(0,08") <3(0,12")=A +1(0.04")
PF 11000 | PFA 10000 92(3%") 93(32'/5,") 1094"%") | 53(2%") | 66(2"%,") | 23(%")
PF 22000 | PFA 20000 125(4%%5,") 126,54%,m | 145(5%1") | 692%,") | 752%™ | 31(171,")
PF 32000 | PFA 30000 177(6%'1,") 178 (7%) | 202(7%"s") | 87(3% 1) | 93(3%%es") | 40017y
PF 42500 103(4"¢"
PFA 40000 223(8%15,") 224(8%5,") | 252(9%%") 1 e 4401715,
PF 43000 103(4'6") | 119(4" ")
PF 65000 157(6%:6")
PF 65000 SL 131(5%")
PF 66000 | PFA 60000 291(11%1,") 292(11',7) | 320(12"5,") 157(6%:¢") 46(1%,¢")
PF 67000 157(6%1¢")
PF 67000 SL 134(5%,")
(® ACHTUNG: Nur in richtiger Einbaulage und bei Nicht-Zerstoren der Dichtung ist IP54/ IP55/ Type 12 gewahrleistet.
EMC Funktionsgewahrleistung nur bei elektrisch leitfahiger Verbindung zwischen EMV- Schirmblech und Montageausschnitt.
@B CAUTION: The degree of protection IP54/ IP55/ Type 12 cannot be guaranteed unless the correct installation position and a non-
destroyed foam gasket are ensured.
EMC Function cannot be guaranteed unless there is a conductive connection between the EMC-shield and the mounting cut out
(® ATTENTION:  IP54/ IP55/ Type 12 ne peut pas étre garantie & moins qu'une position d'installation correcte et une étanchéité intacte soient assurées.
CEM La fonction n'est garantie que dans le cas d’un contact électroconducteur entre la tole de protection CEM et la découpe pour le montage.
@D OPPASSEN: er is slechts sprake van klasse IP54/ IP55/ Type 12, als de montage en positionering precies op de voorgeschreven manier
uitgevoerd is en als de afdichting niet beschadigd is.
EMC De functiegarantie geldt uitsluitend als er tussen de EMC-afscherming en de montage-uitsnijding een elektrisch geleidende
verbinding bestaat.
G VARNING: IP54/ 1P55/ Type 12 géller endast vid ratt monteringdlége och vid hel packning.
EMC Funktionsgarantin géller endast under férutsattning att det finns en elektriskt ledande férbindelse mellan EMC-skarmplaten
och monteringsutskarningen
(D ATTENZIONE: I grado di protezione IP54/ IP55/ Type 12 puo essere garantito esclusivamente tramite una posizione di montaggio corretta
e non interferendo con la guarnizione die tenuta.
EMC Il funzionamento & garantito solo in caso di possibilita di collegamento elettricamente conducibile fra lo schermo in lamiera
EMC e I'apertura di montaggio.
(® PRECAUCION: La cdlase de proteccion IP54/ IP55/ Type 12 puede ser garantizida solamente si la hunta esta instalada correctamente y sin destruccion.
EMC Solo se garantiza el funcionamiento con una conexion eléctrica conductiva entre la chapa de proteccion EMC y el recorte de montaje.
BHumanue: CreneHb 3awwmtbl IP54/ IP55/ Type 12 MoxeT 6bITb rapaHTUpoBaHa TOMbKO MPU NPaBUbHON YCTAHOBKE U COXPAHHOCTU YNIOTHEHWS.
EMC DYHKLMOHMPOBaHWE BO3MOXHO MPW HanM4YMM TOKOMPOBOASILLErO COEAVHEHUs] MexXAy YnnoTHUTenbHoW neHTon EMC wu
MOHTaXHOWN CTEHOW.
085408082r www.pfannenberg.com




Elektrischer Anschluss
Power connection
Branchement électrique
Elektrische aansluiting

Elanslutning

Allacciamento elettrico
Conexion de energia
OneKTpuyeckoe NOoAKMYeHne

®eeo
®000

DC- 12/ 24/ 48V AC- 230/ 115V AC- 230/ 115V

L

&
PF 67000 SL
AC- 230/ 115V AC- 400V AC- 400/460V AC- 400/460V
Kt Yol

Mindestabstand zwischen Lichtbogen bildenden Bauteilen und Filter: 30,5cm (12”) (UL508A sec. 22)
Minimum distance of 30,5cm (12”) between arcing parts and filters (acc. UL508A sec. 22)

Distance minimale entre les pieces formant un arc et les filtres: 30,5 cm (12”) (UL508A sec. 22)
Minimum afstand tussen lichtbogen vormende componenten en filters: 30,5cm (12”) (UL508A sec. 22)
Minsta avstand mellan de ljusbagsbildande delar och filtret: 30,5 cm (12”) (UL508A sec. 22)

Distanza minima fra gli elementi che formano I'arco e il filtro: 30,5 cm (12”) (UL508A sec. 22)
Distancia minima entre los componentes del arco eléctrico y los filtros: 30,5 cm (12”)

(UL508A sec. 22)

MuH1ManbHoe paccTosiHne Mexay AeTansMu, o6pasyoLmMmm aNeKTpoayry, 1 duUnbTPOM:

30,5¢cm (12”) (UL508A sec. 22)
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Technische Daten & Tekniska data
Technical data @@ Dati tecnici
Caractéristiques Techniques @® Datos técnicos
Technische gegevens TexHnyeckne gaHHble
U U
e : 2 I \\ ¥
DC | 5060 Hz o 1 o g
*60Hz bt
\ \Y W A standard (EMC)
PF11.000 | 12 - 2,4 0,2
PF11.000 | 24 - 2,4 0,1 0,16 (0,19)
PF11.000 | 48 - 2,6 0,05 | -40..+55°C | -40..+70°C oA
PF 11.000 - 24 12/11 0505 | -40..+131°F | -40.. +158°F
PF 11.000 - 115 1211__| 0,15/0,15 0,55 (0,58)
PF 11.000 - 230 1211__] 0,07/0,06
PF22.000 12 - 5 042
PF22.000 | 24 - 5 0,21 0,44 (0,49)
PF22.000 | 48 - 5 0,1 -40.. +55°C | -40..+70°C 6A
PF22.000 - 24 2020 | 1,05/1,02 | -40.. +131°F | -40.. +158°F
PF22.000 - 115 2020 [ 0,235/0,23 0,7 (0,76)
PF22.000 - 230 19/18 | 0,12/0,18
PF32000 [ 12 - 5 0,42
PF32.000 | 24 - 5 021 | 4o +s50 | 40, +70°C 0,61(0,7)
PF32000 | 48 - 5 0,1 40, +131F | 40, +ser | OA
PF 32.000 - 115 2020 | 0,235/0,23 - - 087 (096)
PF 32.000 - 230 19/18 | 0,12/0,18 o
PF42500 [ 12 - 6 05
PF42500 | 24 - 47 02 0. +55% | 40, +70° 0,92 (1,08)
PF42500 | 48 - 4,6 0,1 . . 6A
-40.. +131°F | -40.. +158°F
PF 42.500 - 115 18/17 | 0,25/0,25 118 (134)
PF 42.500 - 230 18/17__| 0,12/0,1 o
PF43000 | 12 - 12 1
PF43.000 | 24 - 12 05 1,51 (1,77)
PF43.000 | 48 - 12 025 | -40..+55°C | -40..+70°C 6A
PF 43.000 - 115 40/40 0505 | -40..+131°F | -40.. +158°F
PF 43.000 - 230 45/39 | 0,32/0,26 1,67 (1,83)
PF 43.000 - 400 41/38 [ 0,13/0,13
PF 65.000 - 115 79/95 [ 0,69/0,84 | -40..+55°C | -40..+70°C oA 32(3.43)
PF 65.000 - 230 | 80/100 | 0,35/0,45 | -40..+131°F | -40.. +158°F e
PF65.000SL] - 115 64/80 | 058/0,7 | -40..+55°C | -40..+70°C oA 33(353)
PF65.000SL] - 230 64/80 | 0,2000,35 | -40.. +131°F | -40.. +158°F s
PF 66.000 - 115 [ 125172 | 1,115 R \
PF66.000 | - 230 | 1201160 | 0,53/0,72 '_ig" : f;i :jg“ : 17:89F 6A 32(343)
PF 66.000 - [400/460] 120/155 | 0,26/0,25 - -
PF 67.000 - 115 [ 135196 | 1,18/1,71 R \
PFG7.000 | = | 230 | 140197 [ 062086 | 0 oot | ao vropr| O 37(399)
PF 67.000 —[400/460] 140/170 | 0,35/0,425 - -
PF67.000SL] - 115 [ 120165 | 1,05/1,45 ) ,
PF67.000SL[ - 230 | 115/165 | 0,51/0,70 '_ig" : 15351°CF :ig“ : 1750ng 6A 39 (4,13)
PF67.000SL| -~ [400/460] 110/165 | 0,2/0,23 ) )
PFA 10.000 0,06 (0,09)
PFA 20.000 40, +55C | -40. +70°C 0,12(0,18)
PFA 30.000 - - 40, 4131 | 0. +158°F - 0,26 (0,35)
PFA 40.000 - - 0,46 (0,62)
PFA 60.000 0,7(0,93)
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@ Ersatzteilbeschaffung & Bestallning av reservdelar
Ordering spare parts @ Fornitura delle parti di ricambio
@® Approvisionnement en pieces détachées & Adquisicion de repuestos
@ Bestelling van onderdelen MpuoGpeTeHne 3anacHbIX geTanen
www.pfannenberg.com - spareparts@pfannenberg.com
' IP54/ TYPE 12 IP 55/ TYPE 12
u u ‘r ‘
IO
[
DC | 50/60 Hz '
‘ 5x
12V - 18611000036
24V - 18611000039
48V - 18611000042
PF11.000 - 24V 18611000005 18611600029 -
- 115V 18611000028
- 230V 18611000032
PFA 10.000 - - -
12V - 18611000025
24V - 18611000026
48V - 18611000027
PF 22.000 - 24V 18611000006 18611600030 18611600034
- 115V 18611000009
- 230V 18611000016
PFA 20.000 - - -
12V - 18611000025
24V - 18611000026
48V - 18611000027
PF 32.000 - 24V 18611000006 18611600031 18611600035
- 115V 18611000009
- 230V 18611000016
PFA 30.000 - - -
12V - 18611000037
24V - 18611000040
PF 42.500 48V - 18611000054
- 115V 18611000029
- 230V 18611000033
12V - 18611000055
22V . 18617000056 18611600032 18611600036
48V - 18611000057
PF 43.000 - 115V 18611000012
- 230V 18611000019
- 400V 18611000022
PFA 40.000 - — —
- 115V 18611000047
PF 65.000 - 230V 18611000044
- 115V 18611000048
PF 66.000 - 230V 18611000045
- 400/460V 18611000050 18611600033 18611600037
- 115V 18611000049
PF 67.000 - 230V 18611000046
- 400/460V 18611000051
PFA 60.000 - - -
- 115V 18611000004
PF 65.000 SL - 230V 18611000001
- 115V 18611000003 - 18611600037
PF 67.000 SL - 230V 18611000000
- 400/460V 18611000065
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@ Filterwechsel / Wartung & Filterbyte / Underhall

Filter change / Maintenance @ Filtri di ricambio / Manutenzione

® Remplacement de la cartouche Filtrante / Entretien & Cambio de filtro / Mantenimiento

® Filter vervanging / Onderhoud 3ameHa dunbTpal TexHnyeckoe
obcnyxuBaHve

IP 54/ TYPE 12 r — IP 55/ TYPE 12

MESH ONLY
USED FOR
PF/PFA 6x000

IP 54/ 55/ TYPE 12: Auf korrekte Einbaulage des Filters achten

IP 54/ 55/ TYPE 12: Make sure that the filter is installed in the proper position.
IP 54/ 55/ TYPE 12: Veillez a insérer correctement le filtre

IP 54/ 55/ TYPE 12: Op correcte inbouwpositie van het filter letten

IP 54/ 55/ ZYPE 12: Beakta korrekt monteringslage for filtret

IP 54/ 55 /TYPE 12: Rispettare la corretta posizione di montaggio del filtro.

IP 54/ 55 /TYPE 12: Procure que la posicion de montaje del filtro sea la correcta
IP 54/ 55/ TYPE 12: CnegwnTe 3a npaBuUsbHbIM NONOXeEHNEM unbTpa

®00080ee

IP 54/ TYPE 12 ) I : ’ € IP 55/ TYPE 12

085408082r www.pfannenberg.com



@ Wechsel der Luftférderrichtung & Andring av riktning fér luftmatning

Changing the air flow direction @ Cambio di direzione del flusso d'aria

@ Changement de la direction de l'air @ Cambio de direccion del flujo de aire

@ Omwisselen van de luchttransportrichting N3meHeHWe HanpaBreHns ABWKEHUS BO3ayxa
PF 1x.000 — PF 4x.000 PF 6x.000 SL

180°

max.

X 35[0.14)

® Verwenden Sie ausschlieBlich Original Pfannenberg Ersatzteile, anderenfalls erléschen Gewahr-

leistung und Zulassungen. Weiterhin sind bei Nichtverwendung der Original Ersatzteile Schutzarten und
Leistungsdaten nicht mehr sichergestellt, die Schutzart reduziert sich dann auf Type 1.

Warranty and licenses are limited to original Pfannenberg spare parts and become void if other spare
parts are used. Furthermore, ingress protection and capacity levels are no longer ensured if original
Pfannenberg spare parts are not used. As a result the ingress protection will be reduced to Type 1.

® Veuillez utiliser exclusivement les piéces détachées d’origine de Pfannenberg, sinon la garantie et
les homologations ne sont plus applicables. Il en va de méme pour les types de protection et les
caractéristiques de performance, la protection se réduit alors a type 1.

& Gebruik uitsluitend originele onderdelen van Pfannenberg, omdat anders garantiewaarborgen en
certificeringen vervallen. Tevens zijn bij het niet gebruiken van originele onderdelen beveiligingsgraden en
prestatiespecificaties niet langer gewaarborgd. In dit geval vermindert de beveiligingsgraden tot type 1.

2 & Anvand uteslutande Pfannenbergs original reservdelar, annars upphér garantin att gélla. Vidare kan

eventuella fel eller reparationer som beror pa att inte original Pfannenberg reservdelar anvands leda till att
skyddsklass och effektdata inte langre sakerstallas. | det tillfallet skyddsklassen vilja reducera till pa
maskin 1.

@ Utilizzare esclusivamente parti di ricambio originali Pfannenberg, pena l'estinzione della garanzia e
delle autorizzazioni. Inoltre, in caso di mancato utilizzo delle parti di ricambio originali, non sono piu
garantiti i tipi di protezione e le caratteristiche di funzionamento. Di conseguenza il grado di protezione
sara ridotto a tipo 1.

@® Utilice tnicamente repuestos originales de Pfannenberg; de lo contrario, quedaran sin validez la
garantia y las licencias. Ademas, en caso de no usar dichos repuestos originales, no se podran
garantizar la seguridad ni los datos de rendimiento. En este caso el tipo de proteccion se reduce al tipo 1.

Vcnonb3yiTe TONbKO OpUrMHanbHbIE 3anacHble YacTu oT dmpmbl Pfannenberg, B npotueHoM
cny4ae npekpaliaeTcsa AeNCTBYE rapaHTUm 1 Jomnycka K akennyaTtauum. Kpome Toro, Mbl He rapaHTupyem
npy UCMONb30BaHUN HEOPUTMHANbHBIX AeTanel cobnogeHe TpeboBaHuii No KaTeropun 3almTbl U
paboymx xapakTtepucTuk. Bua 3awuTel B 3TOM cnyyvae cHuxaeTcs 4o kareropum 1.

085408082r www.pfannenberg.com
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Pfannenberg [\

Konformitatserkldrung / Declaration of Conformity

gemal den EG-Richilinien [ according o EC direciives

* Elektromagnetische Vertriglichkeit / Electromagnetic compatibility 2014/30/EU
* Maschinenrichtlinie / Maschinery directive 2006/42/EC
= Verordnung (EU) Nr. / Commission Regulation (EU) No. 327/2011

Die Gerdite/The devices:

HerstellerManufaciurer.  Pfannenberg GmbH

ProduktProduct:
Type:

Fllterlifter ! Filter Fan
PF11.000, PF22.000, PF32.000, PF33.000, PF42.500, PF43.000, PFE5.000, PF66.000-5L, PF66.000,
PF&7.000, PFE7.000-SL, PFA10.000, PFAZ0.000, PFA30.000, PFA40.000, PFAGD.000

wairden entwickelt, konstruiert und geferigt in Dbereinstimemung mit den o.g. EU-Richilinien, in allsniger Verantworng von, were developed, designed
and manufactured to comply with the above-mentioned EC directives, under the sole respansibility of:

Pfannenberg GmbH
Werner-Witt-Str. 1
D-21035 Hamburg

Folgende harmonlsierte Normen wurden angewandt | The following harmonised standards were applicable:

= EM 150 12100 (2011-
D3 Cor:213-08

* EM G035-2-80 (2009
10)+Cor, 2013-03

+ EN B1000-3-2 (2015-03)

= EM 81000-3-3 [2014-03)

= EM 51000-5-2 {2006
03)#Cor.:2011-06

« EN G1000-6-3 (2011
08+ Cor 201211

« EN 604529 (20414-08)

= EN 60204-1 {2007-
06)+Cor.:2001-05

Allgemeine Geetalbungsielt=atrs Risikobeurtabung und Rislkominderung (150 12100:2010); Deutsche Fassung EN IS0 121 02010
{Sadaty of mechinery - Genaral prnciples for design - Risk sssessmant and risk reducton (150 12100:2090); Gesman varsion EM
150 12900:2000)

Sicherhait elekirischer Gerite fir den Hausgebrauch und dhnliche Zwecks - Tel 2-80; Basorders Anforderungen [Or Venlilaloren
(IEC BO335-2-80-2002 + A1:2004 + AZI008);, Deuische Fassung EN B0335-2-B0:2003 + A1:2004 + AZ: 2009 (Household and
elmilar alecirical appliancas - Safety - Part 2-B0: Particulsr requirements for 1ena (JEC 60335-2-80:2002 + A1 2004 + AZ-2008);
Garman varsion EM 60335-2-00:2003 + A1 2004 + AZ:2009)

Elektramagretische Verrighehkeil [ENV] - Teil 3-2 Grenzweste - Grenzwerte e Obersehwingungssirime (Gerdle-Elngangsatram
<= 18 A je Leiter) (IEC £1000-3-2:2014); Deulasha Fassung EN 61000-3-2:2014 (Electremagnatic compstibility (EMC) - Part 3-2
Limits - Limits for hemmane: current emissions (aquipment input current <= 16 A par phaga) (IEC §1000-3-2-2014); Garman version
EN §1000-3-2-20141

Eleklromagretsshe Vertrigichkell {ENV) - Tell 3-3; Grenzwerta - Begrenzung wen Sparnungaéndanungan,
Spennungsschwenkungan und Flcker in 8ffentichen Maderspannungs-Versorgungenetzen fUr Garste mit ainam
Bamessungsstrom <= 16 A ja Leitaer, die keiner Sonderanschivsstadingung unbarkagen (IEC §1000-2-3:2013); Deuische Fassung
EM 81000-3-3:2013 (Electromagnetic compatibility (EMC] - Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, valtage fluchuations and
flicker in public low-valiage supply systems, for squipment with rated current <= 16 A per phase and nol subject b conditional
sonneckion (IEC 61000-3-3: 20131 German version EN 61000-3-3-2013

Elextromagnitische Vertraglichikeit (EMW) - Tedl 6-2: Facharundnarmen - Storfestighait for Industrietensiche (1IEC §1000-6-2:2005);
Dautsche Fassung EN 61000-5-2:200% (Electromagnatio compatisility (EMC]) - Part §-2: Genaric standards - Immunity for indusiral
enviranments (1ECG §1000-6-2:2008). German version EN 61000-6-2:2005)

Elektrarmagnatische Vartraglichisit ([EMV) - Ted 6-3; Fachgrundaaimen - Siavaussendung fr Wahaberesch, Geschas- und
Gawartebareiche adwie Kleinbeatriebs (JEC 61000-6-3:2006 + A1:2010); Deutsche Fassung EN 61000-6-322007 + A1:2011
{Elactromagretic compatibility (EMC) - Part 6-3: Genarc standerds - Emission standard for reskdantisl, commercial and light-
industrial environments {IEC §1000-6-3:2006 + A1:2010); German wersion EN G1000-8-3: 2007 « A1-301 1)+ Cor. . 2012-11

Echutzarien durch Gehduse (IP-Code) (JEC G0528: 1588 + A1;1548 + A2-2013); Deulsche Fassung EN B062% 1881 + A1.3000 +
AT:2013 (Degrees of protection grovided by enclosures (IP Code) (IEC S80529:1980 + A1:1989 + AZ.2013); Gernan vession EN
BI529:1891 + A1 2000 + AZ:2013)

Sichamalt wan Maschinan - Elakirieche Ausristung von Maschinen - Tell 1: Aligemeina Anforderungen (IEC S0204-1:2008,
maodifiziertl Dewsche Fessung EM S0204-1:2006 (Safsty of machinery - Electrical aquipment of machings - Part 1 Ganeral
requirements {IEC S0204-1; 2005, modified) German wersion EN B0204-1:-2008]

Folgende nationale Normen, Richilinien und Spezifikationen wurden angewandt:

The follewing standards, guldelines and

+ IEC 60038 (2009-06)
= UWV-BGY AT ()

« ProdS i)

|fications were applicable at national lavel:

IEC-Normspannungen (IEC standard voltages)
Unfallverh(tungsvorschrift fiir Elektrischae Anlapan und Betrisbsmittel (Accident prevention reguiation for slectical systems and

machinary|
Produbisicherheltsgesats (German law - covering equipment and product safety)

Eine Technische Dokumentalion s beir Hersteller varhanden, die Mentage-Beirisbsanieilung liegl dem Gerdl bei. Die Sicherheitshinweise sind 2u beachien
Diesa Erkldrung bescheinigh die Obereinstimmung mit den genannien Richilinien. The manufacturer is in poseeseion of the lechnical decumentation, the
insfalatantoperatian instruction ks attached to the device. The safety referances ane to be coneldersd. This explaration cartifies the sgreamant with the guidalinas.
menlioned. Anbringungsjshr der CE-Kennzeichnung ( Year of affing the CE-mark 06

Hamburg, Oclober-15
Rev. Ho.: 13
PiN: DES505E15

7 ———

Thorsten Eickmann
Tachnischer Leiter | Techrical Direcior

PFfannenbarg Gmbll, Werner-Witt=5trafe 1, D-21035 | lamburg, +49 (0}40 73412-0 +49, [0)40 73412-345
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